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Tubos soldados por resistencia eléctrica
Norma ISO — DIN 2440 — DIN 2458 — APl — 5L
Acabados — Negro o Galvanizado

Extremos — Lisos y roscados

Tubo sin soldadura

Norma DIN 2448 — 2440 -2391 -ASTM -API 5L

Extremos lisos

Accesorio de Fundicion maleable
Acabados: Negro y Galvanizado

Extremos roscados

Accesorios y Acoplamientos ranurados
Rojos — Galvanizados - Flexibles

Accesorios forjados serie 3000Lbs

Rosca NPT - Gas — Socked Weld

Abarcones en U
Acero Galvanizado y Acero inoxidable
Soportado y guiado tuberias — Rosca
M6/16
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Abrazadera colgante de Pera

Para tuberia acero — especial contraincendios

Accesorios para soldar Norma DIN — ASTM
Codos- Curvas hamburguesas
N-3, N-5, STD, XS

Accesorios para Soldar Norma DIN

Bridas planas

DIN- 2573-2576-2502-2503

Accesorios para Soldar Norma DIN

Bridas ciegas
DIN- 2527 (PN 6 - 10 — 16 — 25 — 40)

Accesorios para Soldar Norma DIN
Bridas con cuello

DIN- 2632 — 2633 — 2634 - 2635

¢ 5&2 2

Accesorios Norma DIN

Bridas roscadas zincadas

DIN 2566
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Accesorios para Soldar Norma ASTM

Bridas norma ASA Serie 150-300-600 Lbs

Welding Neckt — Slip-on — Blind — Socket Welding — Jap-Joint

Accesorios para Soldar

Caps
Norma ASTM STD - XS

Accesorios para soldar
Tees
Norma ASTM STD - XS

Accesorios para soldar
Reducciones Concéntricas - Excéntricas
Norma ASTM STD - XS

Accesorios para soldar
Niples — Entronques — Manguitos forjados
Norma DIN

Juntas cortadas a medida para aplicaciones industriales
Goma - Carton sin amianto — Cartén grafito — PTFE — Metalicas — Semi-metalicas
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Tornilleria Galvanizada o en Acero Inoxidable
Tornillo DIN 933 -931
Tuerca DIN 934
Arandela DIN 125

Abrazadera reparacién de tuberias
Caracteristicas técnicas:
Banda de Acero Inoxidable
Estanqueidad total en el didmetro del tubo, debido a la goma solapada.
Presion: Agua DN-125 16bar, desde DN150 a DN200 10 bars, Gas a 4 bar
Temperatura del agua 100°, gas 50°

Racor Guillemin
También conocido como racord francés, se usa para carga y descarga de materiales de
cisternas en plantas industriales. Para su fijaciéon es necesaria una llave articulada.
Rosca BSP. Construccion en aluminio, bronce o Acero Inoxidable
Racoreria fabricada segin Norma NF E 29-572
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